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АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО
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	На Ваш исх. №

		   от 

	

	
	


Опросный лист для подбора систем приготовления полиэлектролитов
	
	Установка системы
	
	Реконструкция



	
	
	
	Новая система



	
	Концентрация приготавливаемого раствора полиэлектролита (max 0,5%), %


	

	
	Производительность установки, м3/час


	

	
	Тип полиэлектролита, время созревания 

(растворения), мин.


	

	
	Тип обрабатываемой воды
	
	Питьевая /Речная



	
	
	
	                 /Поверхностная 



	
	
	
	Сточные воды/Муниципальные



	
	
	
	                         /Промышленные



	
	Количество точек введения флокулянта


	

	
	Давление воды в точках введения флокулянта, Бар


	

	
	Резервируемое оборудование, шт.:

- система приготовления флокулянта


	

	
	- насосы подачи флокулянта 


	


197375, Санкт-Петербург,�ул. Репищева, д. 20, литер А, помещение 8-Н-82


тел./факс  (812) 777-79-75, (800) 333-79-75


e-mail: �HYPERLINK "mailto:office@prg.spb.ru"�office@prg.spb.ru�, �HYPERLINK "http://www.promenergo.spb.ru"�www.promenergo.spb.ru�
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